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Caratteristiche Tecniche

Telaio in lamiera pressopiegata 20/10 completo di regolatori per ancoraggio
Ante realizzate con profilo 60x40 spessore 15/10 scatolato verticale

o orizzontale 20/10 come da nostro catalogo

Cerniere maggiorate con cuscinetto reggispinta

Paletti a leva finitura colore nero con chiusura superiore e inferiore
Maniglia completa di copricilindro finitura colore

a scelta tra nero, argento, bianco o bronzato

Contropiastre regolabili per telaio e anta per facilitare I'installazione

e aumentare il grado di sicurezza

Serratura BunRer a 3 punti di chiusura completa di mezzo cilindro europeo
con puntali in acciaio @ 12

Chiavi in Ra con cifratura unica di serie

Rostri antistrappo (3 per porta finestra — 2 per finestra)

Verniciatura realizzata a forno con polveri termoindurenti ARzonobel,
granigliatura automatica, sgrassaggio e fosfatazione

Nell'ultima fase si termina con la polimerizzazione

IKit per montaggio incluso
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design

Grate = persiane di sicurezza

Sicurezza, design moderno ed essenziale che
si sposa perfettamente con qualsiasi stile
Disponibile in diverse colorazioni che
comprendono anche tinte effetto legno
dall'effetto altamente realistico
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