Caratteristiche Tecniche

Telaio in lamiera pressopiegata 20/10 completo di regolatori per ancoraggio
Ante realizzate con profilo 60x40 spessore 15/10

Lamelle orientabili in alluminio con piastre passanti e comandi

per la regolazione in acciaio

Cerniere maggiorate con cuscinetto reggispinta

Paletti a leva finitura colore nero con chiusura superiore e inferiore
Maniglia completa di copricilindro finitura colore

a scelta tra nero, argento, bianco o bronzato

Contropiastre regolabili per telaio e anta per facilitare l'installazione

e aumentare il grado di sicurezza

Serratura BunRer a 3 punti di chiusura completa di mezzo cilindro europeo
con puntali in acciaio @ 12

Chiavi in Ra con cifratura unica di serie

Rostri antistrappo (3 per porta finestra — 2 per finestra)

Verniciatura realizzata a forno con polveri termoindurenti ARzonobel,
granigliatura automatica, sgrassaggio e fosfatazione

Nell'ultima fase si termina con |la polimerizzazione

KKit per montaggio incluso

ME=ET/AL

design

Grate = persiane di sicurezza

La persiana Sabrina permette di avere luce
naturale ed una perfetta privacy in tutta
sicurezza. Interamente realizzata in acciaio
zincato dispone di comandi per la regolazione
e piastre in acciaio speciale in carbonio che
costituiscono una solida griglia totalmente
nascosta dai profili in alluminio

Serratura bunKer a tre punti chiusura
composta da due ganci dentati in
carbonitrurato con sistema autobloccante.
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orientabile
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